‘oman ta zabal zazy

Universidad  Euskal Herriko
del Pais Vasco  Unibertsitatea

NAZIOARTEKO
BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
EXCELENCIA
INTERNACIONAL
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Se elabora este documento con objeto de dar respuesta a las necesidades observadas entre el personal de la UPV/EHU para la correcta gestion de los
residuos peligrosos que se generan en los laboratorios docentes y de investigacion, relacionadas fundamentalmente con el método de clasificacion y
segregacion de los residuos; con su envasado y etiquetado; con el almacenamiento de los residuos en el laboratorio; con la manipulacién de
reactivos y residuos; y con su minimizacion.
Las consideraciones, recomendaciones y sugerencias que se ofrecen, pretenden servir como manual de buenas practicas en la gestion de los residuos.
Ademas, son fruto de una tarea compartida entre la empresa que gestiona los residuos de la UPV/EHU (SITA SPE IBERICA), los técnicos de la Oficina de
Sostenibilidad de la UPV/EHU y el personal de la universidad que realiza tareas de gestion y/o producen residuos peligrosos.

1.- SUGERENCIAS PARA LA CLASIFICACION Y SEGREGACION DE LOS RESIDUOS DE LABORATORIO DE LA UPV/EHU

Residuos

Absorbentes. Material
de filtracion

Cédigo
LER

150202

Pictogramas de
peligrosidad

Consideraciones para la clasificacion y segregacion de los residuos de laboratorio

En este grupo se clasifican los siguientes residuos:

- Material utilizado para la limpieza de manos, limpieza de equipos y derrames: trapos, sepiolita, papel
contaminado, guantes, etc.

- Material de plastico o vidrio/pyrex contaminado como puntas de pipeta, tubos de ensayo, viales, tapones,
jeringas sin aguja/punta, etc.

- Recipientes pequenos de ceramica donde se han realizado mezclas, que en su mayoria han contenido sustancias
peligrosas.

- Materiales de filtracion, como por ejemplo: filtros de papel, filtros de disco, filtros de carbon activo, filtros de
equipos de anestesia de isofluorano, Purification Packs, Columnas, precolumnas de cromatografia, y materiales
contaminados (guantes, monos de trabajo, carton, silicagel, etc).

Seguridad Y Prevencién en el traslado, recogida y tratamiento del residuo:

- Este tipo de residuo en ningin caso puede contener materia liquida, o restos de cualquier tipo o producto, por
ejemplo viales o jeringas conteniendo producto.
En caso de detectar restos de producto en el contenido se debe considerar el residuo como “Reactivo de
laboratorio”.
Por motivos de seguridad, las agujas de las jeringas, estén o no contaminadas y provengan o no del trabajo con
infecciosos, se deben gestionar como residuo biosanitario cortante o punzante, utilizando para ello el envase
adecuado (colector amarillo para residuos sanitarios).
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Residuos

Aceites

130208

peligrosidad

Agua <5%, Sedimentos <6%, Cloro <0,3%, PCB <50 ppm

Este grupo corresponde a los aceites minerales derivados de operaciones de mantenimiento de banos y
calefactores, aceites de motor, de transmision mecanica y lubricantes.

Acrilamida

070104

Sila cantidad de acrilamida a gestionar se acumula en un envase inferior a 5L, se debe clasificar como “Reactivos de
laboratorio” pudiéndose mezclar en el bidén homologado con otros reactivos, de cara a optimizar la capacidad de
almacenamiento de los envases.

Aerosol

160504

Gases en recipientes a presion (exento halones, freones, gases inflamables, gases refrigerantes, bombonas y/o
extintores)

Baterias de Plomo

160601

Baterias de cualquier tipo que contengan plomo (Pb).

Si el tamano lo permite o en caso de fugas de liquido, acondicionarlas en bidones homologados; en caso contrario,
guardarlos en cajas de carton bien cerradas, y etiquetadas.

Bromuro de Etidio,
materiales contaminados

150202

Cuando sea posible se introduciran los restos contaminados en bidones; si ello no es posible, se introduce el
material contaminado en las bolsas utilizadas para el autoclave, se cierran perfectamente con cinta adhesiva y se
colocan en el bidén azul adecuado.

Disoluciones con
metales pesados

060405

Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de productos organicos e inorganicos que contengan en su
formulacién metales como Vanadio, Cromo, Manganeso, Cobalto, Niquel, Cobre, Plata, Cinc, Cadmio, Mercurio,
Talio, Plomo, Selenio.

En este grupo se pueden incluir las tinturas de cromo, y en el campo de observaciones de la etiqueta especificar
que contiene tintura de cromo.
No se incluyen las disoluciones no acuosas (es decir, con disolventes organicos) con metales pesados. En ese caso,

clasificar como “Disolvente No Halogenado” (si no contiene haldégenos) e indicar en el campo de observaciones el
metal que contiene el disolvente.
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Disoluciones

peligrosidad

Corresponden a este grupo los acidos inorganicos y sus soluciones acuosas concentradas (mas del 10% en
volumen). Debe tenerse en cuenta que su mezcla, en funcion de la composicion y la concentracion, puede producir
alguna reaccion quimica peligrosa con desprendimiento de gases toxicos e incremento de temperatura.

Para evitar este riesgo, antes de hacer mezclas de acidos concentrados en un mismo envase, debe realizarse una
prueba con pequefas cantidades y, si no se observa reaccion alguna, llevar a cabo la mezcla. En caso contrario, los

inorganicas acidas DlEEs ‘ acidos se recogeran por separado.
En el caso de disoluciones acidas que contienen metales pesados y fluor a la vez, y si no fueran halogenados, se
priorizaria los metales pesados sobre la acidez. Si hay duda evidente, es recomendable clasificar el residuo como
“Reactivos de laboratorio”, especificando en las observaciones de la etiqueta el contenido del residuo.
Disoluciones 060205 Disoluciones inorganicas (no inflamables) con un pH superior a 7. Ejemplo: Hidroxidos sodico, potasico, amonico,
inorganicas alcalinas calcico...
Se entiende por tales, los productos liquidos organicos que contienen mas del 1% de alglin halégeno. Se trata de
. productos muy toxicos e irritantes y, en alglin caso, cancerigenos.
Disolventes . o . .
el e e 140602 Se incluyen en este grupo también las mezclas de disolventes halogenados y no halogenados, siempre que el
g contenido en halégenos de la mezcla sea superior al 1%.
Ejemplos: Cloruro de metileno, bromoformo, etc.
PCl » 4500 kcal/kg, halégenos totales <1%
Disol tes NO Se clasifican aqui los liquidos organicos inflamables que contengan menos de un 1% en halégenos. Son productos
Isolventes 140603 inflamables y toxicos v, entre ellos, se pueden citar los alcoholes, aldehidos, amidas, cetonas, ésteres, glicoles,
halogenados hidrocarburos alifaticos, hidrocarburos aromaticos y nitrilos, bafios de etilenglicol o silicona liquida etc.
Es importante, dentro de este grupo, evitar mezclas de disolventes que sean inmiscibles ya que la aparicion de fases
diferentes dificulta el tratamiento posterior.
. . Punto Inflamacidn »150°C, sedimento <6%, exento cloro orgdnico, fenoles, cianuro, Cr VI
Emulsiones y taladrinas 120109 ) i ) i ) . .
Aguas, emulsiones y disoluciones de mecanizado con hidrocarburos no halogenados (sin halégenos)
. .. . o
Envases vacios Contenido madximo de residuo 1% del volumen del envase
metalicos 150110 Botellas, botes y otros envases de metal vacios que no contengan restos solidos o liquidos.

- Incluir los envases cerrados con su propio tapon
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Contenido madximo de residuo 1% del volumen del envase

Antofilita, Tremolita y Actionlita

Envases vacios de Botellas, botes o garrafas de plastico vacias que no contengan restos sélidos o liquidos.

plastico de Y Quedan fuera de esta categoria jeringas, viales o material desechable de plastico de pequeino tamano, que debe ser
clasificado como “Absorbentes”.

-Incluir los envases cerrados con su propio tapon.
Contenido mdximo de residuo 1% del volumen del envase
. Botellas, botes y otros envases de vidrio vacios que no contengan restos solidos o liquidos.

Envases vacios de . . X

vidrio 150110 -Incluir los envases cerrados con su propio tapon.
Queda fuera de esta categoria el material desechable de vidrio de pequeiio tamano (botes...). Estos se clasificaran
como “Reactivos de laboratorio” si contienen restos de reactivo, o como “Absorbentes” si no contienen restos de
sustancias.

Fijadores 090104 @ Soluciones de fijado. Productos fijadores fotograficos

Grasas 160508 @ Productos quimicos organicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

Liquidos de revelado 090103 @ Soluciones de revelado con disolventes. Liquidos fotograficos

Lodos de electroerosion 120114 @ Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas

Materiales con amianto 170601 <A ‘ Materiales de aislamiento con contenido en amianto (MCA) y sus variedades: Crisotilo, Crocidolita, Amosita,
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Se incluye el mercurio y el instrumental que contenga o haya contenido mercurio (Hg), procedente de bardmetros,
tensiometros, termémetros, pilas, tubos fluorescentes, lamparillas de bajo consumo, botes, etc.

Recomendaciones:

K%

Mercurio metalico 060404 % - Meterlos en envases de plastico (no vidrio por riesgo de rotura), bien identificados y convenientemente cerrados.

- Colocar una capa de agua de por lo menos 5 cm, que cubra completamente los residuos para impedir el pasaje
del mercurio al ambiente en el momento de abrir el contenedor para colocar nuevos residuos.

- No mezclarlos con otro tipo de residuos.

Comenzar a reducir el uso de Hg con el retiro progresivo o sustitucion de los materiales que lo contienen por otros

CON Menos riesgos.

- A este grupo pertenecen los productos quimicos de naturaleza organica, o contaminados con productos
quimicos organicos como, por ejemplo, carbén activo o gel de silice impregnados con disolventes organicos.

- También se pueden clasificar en este apartado los residuos con fenoles, pero solo si estan a granel en el envase,
y hablando de envases con un volumen mayor de 5L. Si el residuo esta en envases de menos de 5L, se deberia
etiquetar como "Reactivos de laboratorio".

oli ani 160508 . . . L
Otros sélidos organicos - Se incluyen en este grupo los geles, entendiendo que se hace referencia a una solucion acuosa (buffer) que se
solidifica formando el gel. El envase a utilizar seria el bidon de cierre ballesta.
Si se preparan los geles afiadiendo bromuro de Etidio habria que clasificarlo como “Materiales contaminados con
bromuro de Etidio”.

- Si hablamos de residuos mixtos, con fase sélida y liquida, almacenar en envases homologados para residuos
liquidos. Clasificar en funcién de la fase liquida, como disolucién inorganica (segun el pH) u organica (Disolvente
no halogenado, Disolvente Halogenado).

Haldgenos totales <1%

Algunos compuestos que se incluyen:

Qtrqs acuos9s: Otros 070104 - Azida Sédica: en el caso que sea una disolucién acuosa con un minimo porcentaje de azida sodica, por ejemplo al
liquidos organicos 0.02%, se puede medir el pH, y clasificar como “Disolucién Inorganica Acida, Basica” u "Otros acuosos” si el pH es
alrededor de neutro.

- Solucion PBS + NEM. Indicar en el campo de observaciones de la etiqueta “Soluciéon PBS + NEM”

Se incluye en esta clasificacion los aceites de aislamiento y transmisién de calor que contienen PCB, ademas de:

- Los policlorobifenilos y los polictoroterfenilos

- El monometittetraclorodifenilmetano

PCB 130301 - El monometildiclorodifenilmetano

- El monometildibromodifenilmetano

- Cualquier mezcla cuyo contenido total de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior a 0,005 por 100
en peso (50 ppm).
- Cualquier sustancia sélida que haya estado en contacto con alguno de los productos anteriormente citados.




oman ta zabal a2y NAZIOARTEKO

BIKAINTASUN
CAMPUSA
CAMPUS DE
Universidad  Euskal Herriko EXCELENCIA
del Pais Vasco  Unibertsitatea INTERNACIONAL

Residuos

Codigo

RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS

GENERADOS EN LA UPV/EHU

Pictogramas de

Pastas, pinturas,
barnices con disolvente

LER

160508

peligrosidad

Consideraciones para la clasificacion y segregacion de los residuos de laboratorio

PCl 54500 kcal/kg, halégenos totales <1%
Pinturas en base acuosa o base disolvente. Cuidado con la inflamabilidad a la hora de mezclar residuos similares.

En este grupo se incluye la parafina, que, aunque no es exactamente eso, es lo que mas se asemeja al tratamiento
que recibe el residuo. Indicar que contiene “Parafina” en el campo de observaciones de la etiqueta.

Por semejanza, se puede considerar en esta categoria el betun asfaltico, pero si el betin estd mezclado con
disolvente, por ejemplo Tolueno, y resulta poco viscoso (predomina la fase liquida del Tolueno), se puede clasificar
como “Disolvente No Halogenado”

Reactivos de
laboratorio

160506

O | @

A este grupo pertenecen los productos quimicos, sélidos o liquidos, que, por su elevada peligrosidad, no deben ser
incluidos en ninguno de los otros grupos, asi como los reactivos puros obsoletos, en desuso o caducados
contenidos en su envase original. Estos productos no deben mezclarse entre si ni con residuos de los otros grupos.

- Se incluyen los envases que contienen restos del reactivo quimico con un volumen inferior a 5L, viales o tubos
cerrados con muestra, por ejemplo. Se agrupan en bidones azules de cierre ballesta (30L 6 60L) y se etiquetan
como “Reactivos de laboratorio”. En las observaciones de la etiqueta se indicara el contenido de los reactivos.

La Azida Sédica es un compuesto muy peligroso y que reacciona muy facilmente, por lo que se recomienda
manipularlo con precaucion. Gestion; acondicionarlo en bidon azul cierre ballesta. Poner en el bidon una base de
sepiolita u otro material absorbente para protegerlo de golpes, y colocar el bote, cubriendo nuevamente con
sepiolita la totalidad del mismo.

Etiqueta: “Reactivo de Laboratorio”, indicando en el campo de observaciones que se trata de la Azida sédica. (Ver
también “Otros acuosos”).

Ejemplos de Reactivos:

- Comburentes (peroxidos) y compuestos piroforicos (magnesio metalico en polvo).

- Paraformaldehido

- Compuestos muy reactivos [acidos fumantes, cloruros de acido (cloruro de acetilo), metales alcalinos (sodio,
potasio), hidruros (borohidruro sddico, hidruro de litio), compuestos con halégenos activos (bromuro de benzilo),
compuestos polimerizables (isocianatos, epoxidos), compuestos peroxidables (éteres), restos de reaccion,
productos no etiquetados].

- Compuestos muy toxicos (tetraéxido de osmio, mezcla cromica, cianuros, sulfuros, etc.).
- Residuos con fenoles: Si el residuo esta en envases de menos de 5L.

Residuos cianurados
liquidos

060311

®

Soluciones cianuradas y sus efluentes liquidos
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Sélidos inorganicos 160508 _;E:% A este grupo pertenecen los productos quimicos de naturaleza inorganica; por ejemplo, sales de metales pesados

Solldos organicos 160508 A este grupo pertenecen los productos quimicos de naturaleza organica totalmente catalizados

polimerizados
Se entiende el material de vidrio correspondiente a la rotura de pipetas, probetas, matraces, vasos de precipitados,

. embudos, y otro material de laboratorio en general.

Vidrio roto 150110 } / & o o ) )
Se incluye en este grupo el pyrex, que no se discrimina del vidrio comun, sobre todo por las cantidades que se
recogen en la UPV/EHU y por seguir el mismo tratamiento (dada la fragilidad suele llegar roto casi siempre)

Para resolver cualquier duda sobre la clasificacion y segregacion de los residuos peligrosos, contactar con la
empresa gestora, SITA SPE IBERICA, o con el Técnico Gestor de Residuos y Calidad Ambiental de la UPV/EHU:

consultasupv-ehu@sitaspe.es / isaac.barrio@ehu.eus
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OBSERVACIONES SOBRE LOS PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD

PICTOGRAMA OBSERVACIONES PRECAUCIONES

La inhalacion y la ingestion o absorcidn cutanea en pequeia cantidad, .
TOXICO pueden conducir a dafios para la salud de magnitud considerable, | Evitar el contacto con el cuerpo humano.
eventualmente con consecuencias mortales.

La inhalacion, la ingestion o la absorcién cutanea pueden provocar | Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano. En caso de
NOCIVO dafios para la salud agudos o cronicos. Peligros para la reproduccion, | malestar consultar inmediatamente al meédico. En caso de
peligro de sensibilizacion por inhalacion, en clasificacion con R42. manipulacion de estas sustancias deben establecerse
procedimientos especiales!

En el caso de ser liberado en el medio acuatico y no acuatico puede . . . .
PELIGROSO PARA producirse un dafio del ecosistema por cambio del equilibrio natural, Seﬁup se:sj\nel aotc?ncuall de pTllﬁ:o,d.no &eé.arn?uleoat:ca:\cernl la
EL MEDIOAMBIENTE inmediatamente o con posterioridad. Ciertas sustancias o sus | c@naizacion, ed el' suelo o S e,d'o ambien Ie' servar 1as
productos de transformaciéon pueden alterar simultaneamente | Prescripcionesde eliminacion deresiauos especiales.

diversos compartimentos.

Destruccién del tejido cutaneo en todo su espesor en el caso de piel Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto con

R

CORROSIVO sana. intacta los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de
’ ’ accidente o malestar consultar inmediatamente al médico!
Liquidos con un punto de inflamacion inferior a 21°C, pero que NO
FACILMENTE son altamente inflamables. Sustancias solidas y preparaciones que . . .
INFLAMABLE por accién breve de una fuente de inflamacion pueden inflamarse | Mantenerlejos dellamas abiertas, chispas y fuentes de calor.
facilmente y luego pueden continuar quemandose 6 permanecer
incandescentes




